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第一章  前言
随着社会的进步和发展，人们的生活方式发生着深刻的变化。城市高层、中高层大厦的兴起是电梯门禁管理系统引起的现象之一。城市高层建筑的兴起给人们的生活带来极大空间的享受，但是高楼的智能管理给物业和管理处带来了极大的不便。这种不便迫使人们去寻找高技术的有效手段去解决这种不便。 

　　智能化的电梯门禁系统就是适应这一时代需求的高技术产物。这不仅可以有效地解决高层建筑电梯的混乱，而且可以促进高层建筑的正规化建设和管理，同时也尽可能地减少业主防盗的忧虑。易于与其它智能化系统组合成更强大的综合性系统，适各种综合方式的高级管理。
第二章  系统概述、设计原则 和 规范依据

2.1  系统概述

　　在此方案中，我们设计出一种以非接触式智能卡作为凭证，结合目前世界上先进的计算机技术、网络技术，对电梯使用者、电梯使用时间进行控制的系统。
　　电梯楼控管理：其主要功能是用以限制特定人员出入电梯，以防止闲杂人员随意出入。可以在指定时段按授权进入允许的电梯。可随时查询、统计、分析出入信息档案。兼具实时控制和信息管理，并以非接触式卡片作为大厦进出、电梯使用的凭证。系统会将先进的射频卡识别技术从卡片提取的数据，主板自动识别，对进出电梯的人员进行安全管理。
2.2  设计原则

在该电梯门禁的设计中我们遵循着以下几个原则： 
实用性原则：能够最大要求的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素，进行考虑，采用集中管理

 HYPERLINK "http://www.sz1998.com/Product/ShowClass.asp?ClassID=101" 控制的模式。可与其它设备配合使用实现“一卡通管理”。
经济性原则：在保证实用性和高性价比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。
    可扩充性、可维护性原则：要为系统以后的升级预留空间，系统维护是可以在很短的时间内完成。
    
2.3  主要设计依据规范

《安全防范工程程序与要求》GA/T 74-94；

《安全检查防范系统通用图形符号》GA/T 74-94；

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92；

《工业企业通信设计规范》JGJ 46-81；

《工业企业通信接地设计规范》JGJ 79-85；

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ 303-88；

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-88；

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232-82；

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-93；

第三章 电梯门禁系统的身份识别模式 功能作用 和 本方案推荐品牌产品的特点

3.1  简易电梯控制模式

模式一：电梯一楼刷卡呼叫模式（一个读卡器＋一个单门控制器）

使用者在电梯外出示经过授权的感应卡，经读卡器识别确认合法身份后，控制器驱动电梯呼叫键，把电梯叫停到一楼，用户进入后按所在楼层号到达指定楼层。


适用于安全级别一般的环境，可以有效地防止外来人员的非法进入。是最常用的管理模式。

模式二：每层电梯刷卡呼叫模式（多个读卡器＋多个控制器）

使用者在所在某层电梯门外出示经过授权的感应卡，经读卡器识别确认身份后，控制器驱动电梯键，把电梯呼叫到某一楼层，用户进入后按所在楼层号到达指定楼层。


适用于安全级别较高的环境，要求每层楼的用户用电梯都必须刷卡，确认合法身份后才可以正常使用，不但可以有效地防止外来人员的非法进入，而且可以防止外来人员投机取巧上到二楼以上后再进电梯，按楼层号进入其它楼层。

3.2  系统的功能和作用

可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象，提高管理档次，同时规范化内部的管理体制。

一张感应卡可以代替所有的大门钥匙，且具有不同的通过权限，授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录，便于针对具体事情的发生时间进行查询，落实责任。

可以将不受欢迎的人员拒之门外，例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室，干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。

如果内部人员的感应卡遗失可以在系统内即时挂失，这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入，这样相对与普通机械锁要方便得多，您不必为了安全起见重新换锁，为每个人重新配钥匙。

采用先进的国际内部加密协议，外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁，机械锁都无相应安全机制，可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。

第四章 电梯门禁系统的基本组成部分 功能原理拓扑图 及 配置

4.1 电梯门禁系统的基本组成部分

缺图
读卡器：通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号。

感应卡：存储用户的不可复制和解密的ID号。

门禁控制器：存储感应卡权限和刷卡记录，并中央处理所有读卡器上传信号，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心。

485/232信号转换器：对所有数据存储器进行联网和远距离通讯。

管理软件：通过电脑对所有单元进行中央管理和监控。

第五章 系统组成部分及配件介绍

5.1 读卡器及卡片
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	读卡器均有ID和IC卡的型号，ID或IC读卡器必须对应相应的ID或IC（Mifare One 13.56MHz）卡。

	113mm*75mm*16mm
	113mm*75mm*16mm

	黑色
	黑色
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电气设计优点：
抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。
性能稳定，先进的防死机电路设计，防浪涌保护，防错接保护。
使用纯数字式进口射频基站芯片，无误码设计。 
智能化声音和灯光控制模式
符合国际标准的接线方式
蜂鸣器声音清脆响亮，不会受干扰变调。
传输距离长 最远可达100米。
耐低温，耐高温。 

[image: image5.png]


外型设计优点：

时尚的纯平、直角、光面、简洁的设计风格。

可更换外壳设计，方便用户外观受损后，重新装修时，低成本翻新。

16毫米超薄设计。

商标设计和指示灯溶为一体，采用篆体，一方面凸显中国元素，一方面降低用户视觉上的广告压力。 

[image: image6.png]


接线方式：
BEEP线（蓝色）：接低电平蜂鸣器长鸣
LAMP线（棕色）：接低电平绿灯亮
DATE0（绿色） DATE1（白色） 数据线：输出标准Wiegand 信号数据
电源线输入（红色正极 黑色地线）：9－14VDC 建议12VDC
[image: image7.png]


可适用卡片类型：（备注：卡片为微耕代销产品，非微耕自产产品，建议客户向卡片厂商或者代理商购买。）

WG1011厚卡（86mm*54mm*1.8mm），有卡号喷码，厚度偏厚，性价比良好。
WG1012薄卡（86mm*54mm*0.76mm），无卡号喷码，标准卡厚度。
WG1013 厚薄卡（86mm*54mm*1.0mm），有卡号喷码，比薄卡略厚
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	感应厚卡
	感应薄卡
	感应厚薄卡
	异型卡

	86mm*54mm*1.8mm 
白卡，感应性能最好。质地坚韧，耐用。
	86mm*54mm*0.76mm 信用卡规格，超薄，美观实用。
	86mm*54mm*1.0mm 
略厚，性价比好。
	一般做成钥匙扣的形状，便于携带，感应距离偏短。


密码键盘读卡器：
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工作电压：12VDC

静态电流：<35-45mA

动态电流：<85-105mA

工作电压：+12 VDC
输出格式：标准Wiegand 26bits Un-buffer键盘格式(兼容Motorola Indala 501，HID 5355K， Star 101A读卡器格式)
通讯距离：小于等于100米

温度适用范围：-40 至 70 摄氏度
湿度适用范围：小于 95％无冷凝
备注：分别都有ID或者IC卡（Mifare one 13.56MHz）的型号。

5.2 门禁控制器

门禁数据存储控制器简称门禁控制器，采用领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术单片机设计，集处理、存贮、通讯功能于一块印制电路板上，具有同通讯口终端快速拆除的特点，软件监控每个口的通讯活动，选用记忆接口处理单元，可支持由上级站装入的微程序控制存贮器。单片机设计具有固有的可靠性，而扩充了瞬态保护功能，自动自检功能更增强了这种可靠性。可以脱机存储感应式IC卡读卡器的wiegand26 wiegand34格式的读卡信息、时间信息和当时的状态信息。广泛用于门禁、考勤、签到、会员管理、消费、客户管理、停车场管理等感应式IC卡的应用系统。

· 领先国际先进水平的高速运算电路以及Flash海量存储技术设计，反应速度胜人一筹。

· 第十代产品更显成熟品味。

· 广泛的成功案例使您更加放心。

· 平易近人的多语言Windows软件操作界面，简单实用，功能强大，无需专业知识即刻轻松掌握，安装快捷，培训更加轻松。

· 独立自主的知识产权和开放式的数据通讯协议，使您的系统集成更加便捷，享受更加周到、细致、尖端的技术支持。

5.3 RS485/232 通讯转换器

[image: image14.png]



规格尺寸 ：103mm*82mm*22mm 

输入格式 ：RS485/RS422 

输出格式 ：RS232 

负载能力 ：256 台终端设备 

通讯距离 ：1200 米 （建议800米内）

性能特性 ：防雷击 防浪涌 抗静电设计

用途：增强控制器到计算机数据的传输距离，一般如果232通讯传输距离最多支持20米以内，如果用 485P 转换器将支持到1000米以上。 将控制设备进行联网集中管理，最多支持128台控制器的联网管理。 只支持串联式的总线结构，连线距离可达1200米，不支持星型连接。
第六章 门禁系统软件及功能介绍

6.1 智能门禁管理软件介绍
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智能门禁管理软件是为中国市场的需求而开发，并根据中国的国情、工作时间及生活习惯而设计，采用中文窗口的设计方式，因此非常容易操作，可在短时间内熟悉软件的应用，软件可进行各种编程；如时区编程，级别编程，通行卡编程等，也可进行各种报告打印，以方便管理层检查。

我们每年都在软件的开发升级上都投入大量的人力物力，并拥有多名经验丰富的软硬件开发工程师，所设计的软件不但可单独与门禁系统配合使用，同时还赠送了 考勤管理、在线巡更管理、定额就餐管理、会议签到等功能模块。也可以根据一卡通的原理和其他公司的停车场管理软件、消费管理软件等配合使用。

门禁系统是采用电脑网络自动控制楼宇进出口，只有授权的人员在许可时间内才可以自由的进出部分或所有的地区，因此门禁系统可以轻易地控制大厦内所有人员的进出活动，也直接防止了其他外来者的非法进出，直接的避免罪行的发生。门禁系统无论是装配在智能大厦、酒店、机场、海关、地铁，还是工厂和医院，都显示其强大的功能。经过加密码的权限设定之后，不同的操作人员只能根据自己的密码权限对系统的软件功能、硬件设备进行相应的操作。没有被授权的人员则不能对系统进行操作。在系统的执卡人个人信息资料及个人进出时间表、个人进出权限设定中，操作员可以根据需要把执卡人员的姓名，性别，年龄，卡号，职务，部门等资料输入电脑。执卡人的进出时间也可以通过软件设定。个人进出权限的设定，即是对本张卡的执有人允许进入门的个人时间表选择：完成了以上登记的感应卡便有了固定的（Permanent）进出的功能。当执卡人的卡不慎遗失时，软件可以很容易将其注销作废（Disabled）；当有客人来访时，也很容易为其设定临时卡（Temporary）。

控制管理软件的特点：

功能强大：我们的软件以专业的目光为您考虑到您对出入管理控制的各个方面的需要，并结合中国国情选配智能考勤管理系统、就餐管理系统。并可以享受软件的及时升级和扩展服务，使得您的系统具备更强大的功能。

操作简单：我们的软件在设计时就重视您在使用时的便捷要求。全中文的操作界面，完善的说明文档和简洁的操作界面，只要具备基本电脑操作常识即可胜任管理工作。也使得您的操作者在交接管理工作时方便、快捷。同时也使得培训工作变得轻松快捷而卓有成效。

使用安全：密码保护的进入程序，避免非授权人员操作和篡改数据。保证您数据的安全性和可靠性。可以多用户管理，不同权限级别的操作员拥有不同的操作权限和级别，不同部门的人拥有不同的软件功能。

兼容性强，升级方便。可以兼容 windows2000、XP、Vista 等微软的操作系统，推荐您在XP上安装和操作本系统。可以方便地进行软件升级，获得更新软件版本，功能更加强大，操作更加方便，界面更加友好。

6.2 电梯门禁管理的基本功能

 本软件已经囊括了市面上95%的门禁管理功能，并以合理的方式组织起来，使得操作更加便捷，更容易让操作员管理和学习。当然，我们也将继续留意和重视客户的新的需求，并在合适的时候开发到新的软件版本里去，并且可以保持操作简单便捷的设计风格，让用户享受更好的软件功能带来的愉悦。

实时监控和脱机运行双模式运行

管理员通过计算机对所有门的刷卡和开关状态进行实时监控，可以实时地显示所有门的开关状态，进出记录 包含卡号 姓名 地点 所属部门 是否允许通过等信息。 合法卡显示为绿色的记录，非法卡显示为橙色，报警信息显示为红色，并驱动计算机音箱提醒管理者注意，通过报警输出和消防联动扩展板，可以驱动警笛警灯等予以现场报警。也可以脱机运行，即计算机关闭的时候门禁系统的所有功能均可以正常运行。
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灵活丰富的多时段管理

可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天三个几点到几点可以进门。可以设置注册卡的使用期限，例如 某年的几月几日到某年的几月几日。
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多级操作员管理权限和界面锁定功能

可以设置多级管理员和操作员管理权限，有些操作员可以规定他只能查看或者是否可以操作某些界面和功能。操作员临时离开监控台(例如去洗手间)，可以锁定界面，实时监控继续进行，但其他人无法趁机操作管理软件。
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卡+密码管理

某些安全级别要求高的门，可以设置为卡+密码模式，每张卡都有自己独立的密码。如果执勤人员的卡不慎遗失，被别人拣到也无法打开该门。也可以杜绝同事蓄意偷用别人的卡入门作案，并栽赃陷害同事。因为每个人都有自己的密码，如果刷卡后密码不正确，也不予以开门。

丰富实用的报警模式 ：非法闯入报警 门长时间未关闭报警 非法卡刷卡报警 胁迫报警

所有的报警都会在总控制电脑上实时显示红色闪动记录，并驱动计算机音箱提醒管理者注意，通过报警输出和消防联动扩展板，还可以驱动警笛警灯等予以现场报警。

非法闯入报警：门被人非法强行破坏打开。

门长时间未关闭：人员进入后，门没有关好，超过一定时间予以报警提醒进入的人员或者控制室的管理员安排关好该门。该时间可以自定义设置。

非法卡刷卡报警：该功能可以有效地提醒管理员有人试图重试一些卡片来开门。

胁迫报警：干警被人胁迫要求打开某些门，如果该工作人员拒绝开门或者强行报警会被犯罪份子进行人身伤害，所以此时干警可以假意顺从犯罪份子，输入特定的反胁迫密码，此时门被自然打开，系统可以不动声色地将被胁迫的报警信息发送给中央控制人员的电脑，并驱动报警，及时采取措施。并同时保障了被胁迫人员的人身安全。
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6.3 附送的考勤管理功能模块

简单实用，操作简便，报表规范公正。

可跟据不同的上班时间设置不同的班次，并可设置弹性时间。
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科学合理的解决了五一、十一等长假前后的班次调整问题，省去了以往必须手工输入的麻烦。科学地解决有些公司周六只上半天班的考勤问题。
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请假类别可以自行命名，管理更加灵活，统计结果更快捷更直观。
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可以自定义假期名称。
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可以批量设置请假、出差。和签到。员工上下班忘记刷卡或者中途外出可以进行手工签到，方便管理。
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系统自动对员工的姓名、部门、刷卡的日期等资料进行统计，自动生成考勤报表。
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自动统计每个员工的出勤天数、迟到、早退、旷工、请假等考勤数据。
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6.4 附送的在线巡更功能

在线巡更（巡检 巡逻签到）管理系统是门禁系统附送的一款管理软件，客户安装门禁系统后无需增加额外的投资就可以享受这款软件带来的在线巡更（巡逻签到）管理功能，这个软件也可以独立使用。

您可以指定门禁系统的哪几个门做为巡更点用途，使用者在巡更点上刷卡，表明这个巡逻人员在某个时间到达了该地点。

这个软件虽然是我们附送的，但是她具备巡更（巡检 巡逻签到）管理的基本功能，而且操作设置相当便捷，保安人员操作软件上手快：

· 可以指定哪些人做为巡检人员，可以指定哪些门做为巡检点，操作员可以自行设置 巡检路线 和 巡检任务。
· 可以生成巡检详细报表和统计报表。可以打印报表或者输出到Excel文件，可以分部门 分人员 按日期进行查询和打印。
· 巡检详细报表中，显示巡检日期，巡检员姓名，计划巡检的时间，实际巡检的时间，是迟到 早到 还是 漏检，巡逻地点名称，巡逻路线名称等。

· 巡检统计报表可以显示某个月（某段时期）巡检员 的 迟到次数 早到次数 漏检次数 等统计信息。 

· 可以通过实时监控功能，实时观察巡检员何时到达何地点。

但是她毕竟是一款附送的管理软件，不支持以下功能，如果您需要离线式巡更管理，或者功能更强大的专业巡更产品，建议您向专业的巡更产品厂家购买相应的产品：

· 不能实时提醒或者报警于迟到 早到 漏检等异常。只能事后出统计报表。

· 不方便在非门禁点设立新的巡更点，经常需要在任意地方设置或者变更巡更点的客户建议选择专业的离线式巡更系统，而不要采用在线式巡更系统。

6.5 附送的防盗报警功能

这是门禁管理系统软件赠送的功能模块，如果您安装了门禁控制器和加强型消防报警联动扩展板，就只需自行另购 红外探头、紧急开关、警笛等配件就可以低成本地实现操作方便的防盗报警功能。

这个软件虽然是我们附送的，但是她的防盗功能依然强大，并且操作简单：

分三路接不同的设备具备不同的功能：

· 一路接 红外感应探头 或者 红外对射传感器、使其具备防盗感应功能，设防后，有人非法入侵就启动声光警笛报警。也可以接门磁，门磁安装在门窗上，有人非法打开门窗，予以报警。设防撤防比用密码和遥控器简单安全保密得多，只需连续刷卡三次即可设防撤防。

· 一路接 煤气传感器（煤气泄露报警），烟雾传感器（火灾报警），玻璃破碎震动传感器（被破门而入报警）。

· 一路接 紧急开关。屋内人员在受到入室抢劫等伤害时，可以按下紧急开关，通知中心管理保安人员，并启动警笛。

但是她毕竟是一款附送的管理软件，不支持以下功能，如果您觉得我们赠送的软件不能满足您的需要，建议您向专业的防盗报警设备生产厂家购买专业的产品：

· 不支持110等自动拨号功能。

第七章 公司简介和资质证书

7.1 公司简介

深圳市微耕实业有限公司是专业的门禁系统的生产厂家和研发机构，成立于1999年，是中国最早的门禁系统厂家之一。

11年来，微耕一致秉承和坚持“门禁专家”的专业化经营理念，一直朴素而执着地认为，“与其什么都做，不如把门禁做好！”，将全部的资金、技术和人才优势集中在门禁控制器、门禁管理软件、门禁读卡器等门禁系统关键组件上，并确保各个组件的稳定性、安全性、便捷性和先进性。

微耕在完善现有产品的基础上，与国际知名品牌（MOTOROLA 、HID、Philips）的感应式IC卡读卡器和智能卡技术相结合，尊重且保持和国际安全标准、通讯兼容标准和生产品质标准的一致性，开发出适合中国国情的门禁应用产品及衍生产品，为消费者提供性能稳定、使用方便的高性价比门禁产品，为管理者提供更为科学而有效的管理手段。

Wiegand 是谁? 

Wiegand 是独立的、全球性的商业机构。我们的合作伙伴遍及世界各地。

Wiegand 做什么?

Wiegand 能为您的办公楼、小区、娱乐场所等出入口及其他重要设施提供高科技的身份识别系统及相关的服务(如一卡多用、集机电与信息为一体的全方位门禁控制)。在完善的安全保护前提下，我们为客户提供最大的方便。 

Wiegand 服务的对象是谁? 

我们的直接客户是门禁一卡通设备的渠道商、分销商、代理商、系统集成商和工程商。 

我们和客户之间的合作关系是建立在本公司的许可证制度的基础之上的。 

我们的间接客户是系统集成、系统操作及系统的使用者。 

我们的客户都非常重视系统的安全性和系统的稳定性。

7.2 资质证书和产品检验报告
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